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Das is t  Lof tSonic  

Edler Klang trifft Interieur 

LoftSonic integriert höchstwertigen Musik -          

genuss unsichtbar in Architekturprodukte, Möbel 

und Designs und verschmilzt sie damit zu einer ein-

zigartigen Symbiose aus visueller und audiophiler  

Perfektion. 

Eine Liga für sich 

LoftSonic spielt in seiner eigenen Liga. Hoch emoti-

onal. Der Klang ist geprägt von Natürlichkeit, Leich-

tigkeit, Dynamik, Präzision und Feinsinnigkeit, ge-

paart mit einer dreidimensionalen Abbildung und 

einer Bühne, wie man sie nur aus Konzertbesuchen 

kennt. Die unvergesslichen Erlebnisse schaffen im-

mer wieder Gänsehautmomente. Es ist, als wären 

keine Lautsprecher im Spiel, gerade so, als wäre 

man live dabei.  

Manufaktur 

LoftSonic ist Technologieführer, der mit 25 Jahren 

Erfahrung in der Entwicklung und Manufaktur un-

sichtbarer Soundsysteme sein gesamtes Know-How 

in Ihr Projekt einbringt. Gemeinsam mit Endkunden, 

Designern, Architekten, Planern und Systemintegra-

toren werden so Träume wahr, die höchste Ansprü-

che an das Interieur mit unsichtbarem Klang auf 

höchstem Niveau vereinen.  

Hearing is believing 

Die Emotionen und Inspirationen entstehen beim 

Erleben und das passiert bei unseren Systemen 

schon innerhalb der ersten Sekunden. Spektakulä-

rer, erhabener Sound, der in seiner ganzheitlichen 

Konzeption einzigartig ist. Aufgrund der sehr emoti-

onalen Momente, die wir bei Präsentationen immer 

wieder erfahren, können wir mit Recht behaupten, 

dass es die erste Begegnung mit dem Klang von 

LoftSonic ist, die nachhaltig ist und zu einer emotio-

nalen Entscheidung für LoftSonic führt . 

Materialien 

In nationalen und internationalen Kooperationen mit 

Materialherstellern und Verarbeitern aus Mittelstand 

und Industrie haben wir gemeinsam Technologien 

entwickelt, um neben Holz-, Schicht- und Trocken-

bauwerkstoffen auch viele andere Materialien wie 

z.B. Naturstein, Mosaik, Glas, Metall usw. auf 

höchstem audiophilem Niveau aufspielen zu lassen. 

Unser reicher Erfahrungsschatz und unsere techno-

logische Raffinesse in der unsichtbaren werkseiti-

gen Lautsprecherintegration in Oberflächen garan-

tiert eine nahezu unendliche Auswahl an Materia-

lien. Das bedeutet maximale Freiheit in der Materi-

alauswahl der Designs. 

Funktion 

LoftSonic Lautsprechermodule sind sehr flache vib-

rierende Klangflächen, die mit elektrischen Impul-

sen durch rückseitig angebrachte Schwingungserre-

ger in mikroskopisch kleine Schwingungen versetzt 

werden, so wie bei akustischen Saiteninstrumenten 

deren Korpus über die Anregung durch die Saiten 

schwingt. Unsere unsichtbare Technik wird rücksei-

tig in das original Material der Front eines Architek-

turprodukts, Möbels oder Designs integriert, sodass 

es selbst zur Klangfläche wird.  
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Lof tSonic  Funkt ion  

Klanggenuss überall im Raum  

 

Durch die breite Abstrahlung von tiefen bis ho-

hen Tönen wird ein sehr homogenes Klangbild 

im ganzen Raum erzeugt. So kommen alle in 

den Genuss des wunderbaren Klangs.  

Der LoftSonic Klangkörper 

 

Die LoftSonic Flächenlautsprecher sind Klang-

körper, bei denen die Materielfläche schwingt. 

Wie bei akustischen Musikinstrumenten oder 

Spieluhren wird die angekoppelte Fläche in 

mikroskopisch kleine Schwingungen versetzt. 

Dies geschieht bei LoftSonic durch elektromag-

netische Schwingungserreger, die sogenannten 

Exciter.  

 

Unsere unsichtbare Technik wird rückseitig in 

das original Material der Front eines Architek-

turprodukts, Möbels oder Designs integriert, 

sodass es selbst zur Klangfläche wird.  

+ = 

LoftSonic Modul  

LoftSonic Exciter  

Klangfläche 

Beispiel: 

Schwingungsanregung durch Saiten 

bei akustischen Saiteninstrumenten  

Schwingungsanregung durch elektro-

magnetische Impulse bei LoftSonic 

Lautsprechern 
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Lof tSonic  is t  entscheidend anders.  Emot ional .  

Patentierter Technologiedurchbruch  

 

Anders, als bei anderen unsichtbaren Flächen-

lautsprechern, erzeugen LoftSonic Klangflä-

chen durch eine neuartige und patentierte 

Technik keinen diffusen Schall. Im Gegenteil.  

Sie bilden äußerst präzise, druckvoll, direkt 

und mit beeindruckender Dynamik, Räumlich-

keit und Tiefe ab. 

Dynamik  

Live  
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E d l e r  K l a n g  t r i f f t  I n t e r i e u r  

Al le  Preise s ind unverbindl iche Preisempfehlungen.  Al le  Preise s ind freib leibend und verstehen sich 

ab Werk unverpackt .  Preisänderungen behal ten w i r uns jederzei t  ohne vorher ige Ankündigung vor .  

Mater ia lbeisp ie le und d ie unsichtbare werkse i t ige Integrat ion  

Gipskarton Glasgranulat Mineralfaser 

Mosaik 

Möbel / Holz 

Alu-Dibond 

Stein  

Rückseitige 

Ausfräsung 

Rückseitige 

Ausfräsung 
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Die rücksei t ige Integrat ion in or ig inal  Mater ia l ien 

sorgt  für  e in  per fektes Fin ish  

Naturstein als Dünnstein Glas 



Ind iv idual is ierung /  Einmessung  

Dünnstein Möbel und Trockenbau  

Alu-Fassade mit LED Wand Holzverkleidung 

Präzises Einmessen  

Unabhängig vom Smart-

Home Audio-System wer-

den alle Lautsprecherein-

stellungen im LoftSonic 

DSP-Verstärker program-

miert 
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Präzis ionsantr ieb /  Kompat ib i l i tä t  

Lof tSonic   

DSP Präz is ionsverstärker  

Die extrem Leistungsstarken LoftSonic System-

verstärker sind die Präzisionsantriebe der 

LoftSonic Soundsysteme. Exakt getunt, matchen 

die DSP-Verstärker präzise mit den High-Power 

Lautsprechermodulen und sorgen mit bis zu 

6000 Watt für die perfekte Kontrolle und den ab-

soluten Spaßfaktor, wenn man LoftSonic „von 

der Leine lässt“. 

Moderne Smar t -Home Systeme  

Third -Par ty  DSP -Plat t formen 

und Audio -Vers tärker   

Betrieb mit ausgesuchten Audio Verstärkern und 

DSP-Plattformen anderer Hersteller möglich  

In DSP Amp Out 

Im Bestand oder bei der Neuplanung 

ist die Anbindung an nahezu alle  

modernen Smart-Home Systeme 

möglich. 
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Topte i le  und L in ien -Topte i le  im Baustoff  Gipskar ton (12,5  mm)  

Al le  Angaben sind unverbindl ich.  Änderungen behal ten wi r  uns jederzei t  ohne vorherige Ankündigung vor .  

Bezeichnung Abmessungen mm  Leistungsaufnahme*  

     

      

     

     

     

Phase-Line 120 DW 500 x 625 x 66  120 W / 8 Ohm  

     

     

     

Phase-Line 240 DW LS 450 x 1200 x 66  240 W / 4 Ohm  

     

     

     

Phase-Line 400 DW LS 450 x 1835 x 66  400 W / 4,8 Ohm  

     

     

     

Phase-Line 700 DW LS 450 x 1995 x 66  700 W / 4 Ohm  

     

     

     

* Leistungsaufnahme Peak mit Hochpass LR 220 Hz 24 dB/Oktave 
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Bei Installation in vertikalen Flächen hochkant einbauen. 



Topte i le  und L in ien -Topte i le  zur  In tegrat ion in  var iab le Mater ia l ien,  

z.B.  Gipsfaser, Blähglasgranulat, Alu-Dibond, Naturstein, Glas, Mosaik usw. 

Bezeichnung Abmessungen mm  Leistungsaufnahme*  

     

      

     

     

     

Phase-Line 120 CM 435 x 570 x 64  120 W / 8 Ohm  

     

     

     

Phase-Line 240 CM LS 395 x 1140 x 64  240 W / 4 Ohm  

     

     

     

Phase-Line 400 CM LS 395 x 1775 x 64  400 W / 4,8 Ohm  

     

     

     

Phase-Line 700 CM LS 395 x 1935 x 64  700 W / 4 Ohm  

     

     

     

* Leistungsaufnahme Peak mit Hochpass LR 220 Hz 24 dB/Oktave 
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Al le  Angaben sind unverbindl ich.  Änderungen behal ten wi r  uns jederzei t  ohne vorherige Ankündigung vor .  

Bei Installation in vertikalen Flächen hochkant einbauen. 



Topte i le  für  Anwendungen im Trockenbau a ls  Center  unter /über  dem  

* Leistungsaufnahme Peak mit Hochpass LR 220 Hz 24 dB/Oktave 

Display und für  Lowboard -Frontk lappen  
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Al le  Angaben sind unverbindl ich.  Änderungen behal ten wi r  uns jederzei t  ohne vorherige Ankündigung vor .  

Bezeichnung Abmessungen mm  Leistungsaufnahme*  

Phase-Line 120 DW CE 625 x 410 x 66  120 W / 8 Ohm  

     

     

     

     

     

Phase-Line 240 DW CE 625 x 410 x 66  240 W / 4 Ohm  

     

     

     

     

Phase-Line 120 CM LB 570 x 350 x 64  120 W / 8 Ohm  

     
     

     

     

Phase-Line 240 CM LB 570 x 350 x 64  240 W / 4 Ohm  

     

     

     

     

Bei Installation in vertikalen Flächen quer einbauen. 



Lin ien -Topte i le  zur  In tegrat ion h in ter  Sto ffbespannungen  

* Leistungsaufnahme Peak mit Hochpass LR 220 Hz 24 dB/Oktave 
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Al le  Angaben sind unverbindl ich.  Änderungen behal ten wi r  uns jederzei t  ohne vorherige Ankündigung vor .  

Bezeichnung Abmessungen mm  Leistungsaufnahme*  

     

      

     

Phase-Line Concert 400 CS 305 x 1090 x 118  400 W / 8 Ohm  

     

     

     

     

     

     

     

Phase-Line Concert 700 CS 305 x 1700 x 118  700 W / 4 Ohm  

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Bei Installation in vertikalen Flächen hochkant einbauen. 



12“  Tief töner  
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Al le  Angaben sind unverbindl ich.  Änderungen behal ten wi r  uns jederzei t  ohne vorherige Ankündigung vor .  

Bezeichnung Abmessungen mm  Leistungsaufnahme*  

Sub 12 DW 685 x 685 x 135  250 W (500 W Peak) / 8 Ohm  

     

     

     

     

     

     

Sub 12 SF 430 x 570 x 198  250 W (500 W Peak) / 8 Ohm  

     

     

     

     

     

     

Sub 12 FF 410 x 440 x 135  250 W (500 W Peak) / 8 Ohm  

     

     

     

     

     

     * Leistungsaufnahme Peak mit Hochpass LR 220 Hz 24 dB/Oktave 

Komplett unsichtbar ohne Öffnung 



Doppel  12“  Tief töner  

Bezeichnung Abmessungen mm  Leistungsaufnahme*  

Sub 302 DF 800 x 420 x 302  500 W (1000 W Peak) / 4 Ohm  

     

     

     

     

Sub 12-2 SF 820 x 570 x 198  500 W (1000 W Peak) / 4 Ohm  

     

     

     

     

     

     

Sub 12-2 DF 650 x 360 x 360  1600 W (3200 W Peak) / 4 Ohm  

     

     

     

     

     

     

Sub 12-2 DF Slot  650 x 440 x 360  1600 W (3200 W Peak) / 4 Ohm 
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Al le  Angaben sind unverbindl ich.  Änderungen behal ten wi r  uns jederzei t  ohne vorherige Ankündigung vor .  

* Leistungsaufnahme Peak mit Hochpass LR 220 Hz 24 dB/Oktave 

Impulskompensiert 

Impulskompensiert 

Impulskompensiert 



15“  und Doppel  15“  Tief töner  

Bezeichnung  Abmessungen mm  Leistungsaufnahme* 

     

Sub 15 FF  470 x 470 x 395  1000 W (2000 W Peak) / 8 Ohm 

     

     

     

     

     

     

Sub 15-2 FF  940 x 470 x 395  2000 W (4000 W Peak) / 4 Ohm 

     

     

     

     

     

     

Sub 15-2 DF   1060 x 510 x 440  2000 W (4000 W Peak) / 4 Ohm 
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Al le  Angaben sind unverbindl ich.  Änderungen behal ten wi r  uns jederzei t  ohne vorherige Ankündigung vor .  

* Leistungsaufnahme Peak mit Hochpass LR 220 Hz 24 dB/Oktave 

Impulskompensiert 



19“  DSP -Verstärker  

Bezeichnung Abmessungen  Leistung 

    

Power-Rack 1000-2  19“, 2 HE  2 x 500 Watt (1 x 1000 Watt bridged) 

    

    

Power-Rack 1000-4 19“, 2 HE  4 x 500 Watt (2 x 1000 Watt bridged) 

    

    

Power-Rack 1000-6 19“, 2 HE  6 x 500 Watt (3 x 1000 Watt bridged) 

    

    

Power-Rack 1000-8  19“, 2 HE  8 x 500 Watt (4 x 1000 Watt bridged) 

    

    
Power-Rack 1600-2  19“, 2 HE  2 x 800 Watt (1 x 1600 Watt bridged) 

    

    

Power-Rack 1600-4 19“, 2 HE  4 x 800 Watt (2 x 1600 Watt bridged) 

    

    

Power-Rack 1600-6 19“, 2 HE  6 x 800 Watt (3 x 1600 Watt bridged) 

    

    

Power-Rack 1600-8  19“, 2 HE  8 x 800 Watt (4 x 1600 Watt bridged) 
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Al le  Angaben sind unverbindl ich.  Änderungen behal ten wi r  uns jederzei t  ohne vorherige Ankündigung vor .  



Planungshi l fe  /  D ienst le is tungen  

     

     

Planungsunterstützung     

     

High SPL Lautsprecherintegration in den Plattenwerk-

stoff Holz bis Plattengröße 2500 mm x 1250 mm mit 

verbleibender Materialstärke 1,5 mm bis 2,9 mm - nach 

Taschenfräsung 

    

Lautsprecherintegration in den Plattenwerkstoff Holz 

bis Plattengröße 2500 mm x 1250 mm mit verbleiben-

der Materialstärke mind. 3 mm nach Taschenfräsung 

    

Integration in andere Plattengrößen und Werkstoffe, 

z.B. Gipsfaser, Blähglasgranulat, Alu-Dibond, Stein, 

Glas, Mosaik usw. 

    

     

Einbindung von Lautsprecher-Presets in ausgesuchte 

Third-Party DSP-Plattformen und Audio-Verstärker 
    

     

Inbetriebnahme und Einmessen des installierten 

Soundsystems 
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Al le  Angaben sind unverbindl ich.  Änderungen behal ten wi r  uns jederzei t  ohne vorherige Ankündigung vor .  



Konferenz 

• Schaeffler Herzogenaurach, Beschallung für 6000 Quadrat-

meter Konferenz und Präsentationsflächen, 350 Lautsprecher 

integriert in glatten und gelochten Gipsbauplatten, für Video-

konferenz und Medienton 

• Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt, Greentowers, 

Vorstandsbereich und Konferenzräume, Integration in Edel-

stahl, perforierte Metalldecken und Trockenbau, für Video-

konferenz, Medienton, Sprache und Hintergrundbeschallung 

• SAP Walldorf, 16 Besprechungsräume, Integration in Voll-

Aluminium Projektionsflächen mit Spezialbeschichtung für 

Videokonferenz und Medienton 

• Neues Rathaus Hannover, Hodlersaal (Plenarsaal), Integra-

tion in Holzverkleidungen für die Sprachbeschallung 

• TÜV Rheinland Köln, Rheinlandsaal, Integration in hologra-

fische Deckenplatten und Wandverkleidungen für die Wieder-

gabe von Medienton und Sprache 

• Bundestag, Reichstagsgebäude Berlin, Integration im Tro-

ckenbau der Fraktionsräume für den Medienton 

• Bayer - Leverkusen, Vorstandsneubau, Integration in Glas 

für den Medienton 

• KFW Frankfurt – großer Konferenzsaal (600 Quadratmeter), 

Integration in Wandverkleidungen aus Holz, zur Wiedergabe 

von Sprache und Medienton 

• Microsoft Zentrale Deutschland, Unterschleißheim, Integrati-

on im Trockenbau, für Videokonferenz und Medienton 

• Deutsche Bank Mailand, Vorstandskonferenzraum, Integra-

tion im Trockenbau, für Videokonferenz und Medienton 

• EADS Vorstandskonferenzraum Manching, Integration im 

Trockenbau für Videokonferenz und Medienton 

• T-Mobile Zentrale Bonn, Konferenzräume, Integration im 

Trockenbau für Videokonferenz und Medienton 

Residential 

• Privatvilla Hamburg, Integration eines Wohnraumkinos in 

Möbel und Trockenbau 

• Privatvillen Starnberger See und Tegernsee, Multiroom Au-

dio integriert im Trockenbau 

• Privatvilla im Rheinland, 1000 Quadratmeter Wohnfläche, 

Integration Multiroom Audio in Akustikdecken, Gipsbauplatten 

und chlorbeständigen Spezialplatten für Schwimmbäder 

• Privatvilla in München, Integration im Trockenbau für Mul-

tiroom 

• The Shard London, Privatwohnungen, Integration im Tro-

ckenbau für Multiroom 

Museum und Präsentationsflächen 

• DFB-Akademie, Integration in die Aluminium-Dibond Fassa-

de der großen Videowand für den Medienton beim Public 

Viewing und für die Wiedergabe von Sprache 

• T-Gallery, Deutsche Telekom Bonn, Integration in Alumini-

um-Schichtstoffe, Exponate und im Trockenbau für den Medi-

enton 

• T-Online Museum Darmstadt, Integration im Trockenbau für 

Medienton 

• Autostadt Wolfsburg, Simulatorraum 

• Mercedes-Benz Museum Stuttgart 
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High l ights ,  real is ier t  mi t  unserem Know -How für  uns ichtbare 

Lautsprecher  durch unsere Par tner  se i t  1999  



Theater 

• Kunstpalast Düsseldorf, Beschallung der Logen 

• Staatstheater Darmstadt, Integriert in das System für variab-

le Raumakustik  

• Staatstheater Braunschweig, Integriert in das System für 

variable Raumakustik  

• Musiktheater Gelsenkirchen, Integriert in das System für 

variable Raumakustik und als Effektlautsprecher 

ELA 

• Elbphilharmonie, Integration im Foyer in perforierte Gipsfa-

serplatten mit Holzfurnier der Firma Lindner für die Hinter-

grundbeschallung und Sprachdurchsage 

• U-Bahn Stationen der Nord-Südbahn in Köln, 750 Lautspre-

cher, Integration für Durchsage und ELA 

• Schaeffler Herzogenaurach, 6000 m/2 Beschallung für die 

ELA, 350 Lautsprecher integriert in glatten und gelochten 

Gipsbauplatten 

Kantine 

• SAP Walldorf, Integration in die Schallabsorbierende Glas-

granulat Decke 

• BMW München Vorstandskasino, Integriert in Gipslochde-

cken 

• Deutsche Bank Frankfurt, Integriert in perforierte Metallde-

cken der Firma Lindner 

Messe 

• Daimler - Chrysler Messestand IAA, Genfer Autosalon und 

Detroit Motor Show, Integration in Holzverkleidungen und 

Trockenbau 

• BMW Messestand IAA 

• Porsche Messestand IAA 

Retail 

• Luis Vuitton Wien und Marseille, Integration im Trockenbau 

• Burberry Retail Shops weltweit. Integration von 400 Stück 

unsichtbaren Tieftönern 

Hotel und Foyer 

• Hotel Savoy, London, Integration in der Lobby 

• Hotel Royal Monceau Paris, Integration in der Lobby 

• Taunusturm Frankfurt, Integration im Foyer in Naturstein 
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High l ights ,  real is ier t  mi t  unserem Know -How für  uns ichtbare 

Lautsprecher  durch unsere Par tner  se i t  1999  


